
Informations du produit

Matériau: La semelle est forgée en acier haute résistance SAE 1045 et l'arc en SAE
1015
Marquage: Selon la norme, Marqué CE
Finition: Galvanisé. Les écrous pour les arcs de diamètre de 5 et 6 mm sont électro
galvanisés.
Norme: EN 13411-5
product-page.note: Ce produit peut être livré sur demande avec un certificat de
conformité.

The Green Pin® Wire Rope Clip is a wire rope clip, generally to EN 13411-5 Type B.
This wire rope clip is safer to work with as the ribs on the bearing surface of the clip
prevent sliding of the wire rope. Furthermore, the wire rope clip is made from high
tensile steel, while galvanization ensures its long-term durability. The Green
Pin® Wire Rope Clip is available in a range for wire rope diameters of 3 up to 78
mm.

Certification on request: 2.1, 2.2
... En savoir plus
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Dessin technique
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Données techniques

Réf. Diamètre câble
mm

a in b in c in d in e in f in g in Poids
lb

10.17CLGRP04 3-4 0,2 0,94 0,47 0,43 0,94 0,83 0,39 0,04

10.17CLGRP05 5 0,24 1,22 0,59 0,51 1,14 0,94 0,51 0,09

10.17CLGRP06 6-7 0,31 1,34 0,75 0,51 1,46 1,18 0,71 0,18

10.17CLGRP08 8 0,39 1,77 0,87 0,75 1,69 1,3 0,75 0,31

10.17CLGRP10 9-10 0,43 1,93 1,02 0,75 1,93 1,65 0,98 0,42

10.17CLGRP11 11 0,47 2,36 1,18 0,98 2,28 1,81 1,02 0,68

10.17CLGRP13 12-13 0,51 2,4 1,18 0,98 2,28 1,89 1,22 0,75

10.17CLGRP15 14-15 0,55 2,83 1,3 1,26 2,48 2,05 1,22 0,79

10.17CLGRP16 16 0,55 2,91 1,3 1,26 2,52 2,13 1,42 0,99

10.17CLGRP20 18-20 0,63 3,39 1,5 1,46 2,83 2,24 1,5 1,5

10.17CLGRP22 22 0,75 3,86 1,77 1,61 3,15 2,44 1,57 2,38

10.17CLGRP26 24-26 0,75 4,25 1,89 1,81 3,46 2,64 1,85 2,49

10.17CLGRP30 28-30 0,75 4,61 2,01 2,01 3,58 2,87 1,89 3,09

10.17CLGRP34 32-34 0,87 5,12 2,32 2,13 4,13 3,11 2,2 4,56

10.17CLGRP36 36 0,87 5,51 2,36 2,32 4,25 3,11 2,28 5,16

10.17CLGRP40 38-40 0,87 5,79 2,6 2,36 4,41 3,35 2,52 5,86

10.17CLGRP42 41-42 0,98 6,34 2,76 2,64 4,76 3,62 2,64 7,25

10.17CLGRP46 44-46 1,14 6,85 3,07 2,76 5,28 3,82 2,99 9,72

10.17CLGRP52 48-52 1,26 7,68 3,39 3,07 5,91 4,45 3,35 13,29

10.17CLGRP58 56-58 1,26 8,39 3,86 3,19 6,38 4,57 3,94 15,59

10.17CLGRP65 62-65 1,26 8,94 4,13 3,43 6,61 4,69 4,45 17,77

10.17CLGRP72 68-72 1,26 9,57 4,41 3,58 6,85 5 4,88 22,05

10.17CLGRP78 75-78 1,5 10,67 4,76 3,86 7,64 5,31 5,35 31,75
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